
Características dos principais condutores  

Material  Resistividade -  ρρρρ 
ΩΩΩΩ.mm 2/m 

Condutividade -  χχχχ 
S.m/mm 2 

Coeficiente de Temperatura -  αααα    
oC-1 

Alumínio 0,0292 34,2 0,0039 

Bronze 0,067 14,9 0,002 

Cobre puro 0,0162 61,7 0,00382 

Cobre duro 0,0178 56,1 0,00382 

Cobre recozido 0,0172 58,1 0,00382 

Constantan 0,5 2 0,00001 

Estanho 0,115 8,6 0,0042 

Grafite 13 0,07 0,0005 

Ferro puro 0,096 10,2 0,0052 

Latão 0,067 14,9 0,002 

Manganina 0,48 2,08 0 

Mercúrio 0,96 1,0044 0,00089 

Nicromo 1,1 0,909 0,00013 

Níquel 0,087 10,41 0,0047 

Ouro 0,024 43,5 0,0034 

Prata 0,00158 62,5 0,0038 

Platina 0,106 9,09 0,0025 

Tungstênio 0,055 18,18 0,0041 

Zinco 0,056 17,8 0,0038 

 
 

MATERIAL RESISTIVIDADE (@ 20ºC) 
prata 1.645*10-8 Ω.m 
cobre 1.723*10-8 Ω.m 
ouro 2.443*10-8 Ω.m 
alumínio 2.825*10-8 Ω.m 
tungsténio 5.485*10-8 Ω.m 
níquel 7.811*10-8 Ω.m 
ferro 1.229*10-7 Ω.m 
constantan 4.899*10-7 Ω.m 
nicrómio 9.972*10-7 Ω.m 
carbono 3.5*10-5 Ω.m 
silício 2.3*103 Ω.m 
polystirene ~ 1016 Ω.m 

Tabela 3.1 Resistividade eléctrica de diversos materiais condutores, semicondutores  

 



 

Material Resistiviade ρρρρ (ΩΩΩΩ.m) Coef. de Temp. αααα (Co)-1 

Condutores     

Prata 1,58× 10-8 0,0061 

Cobre 1,67× 10-8 0,0068 

Alumínio 2,65× 10-8 0,0043 

Tungstênio 5,6× 10-8 0,0045 

Ferro 9,71× 10-8 0,0065 

Semicondutores     

Carbono (grafite) (3 - 60) × 10-5 -0,0005 

Germânio (1 - 500) × 10-3 -0,0500 

Silício 0,1 - 60 -0,0700 

Isolantes     

Vidro 109 - 1012   

Borracha 1013 - 1015   

Tabela 1 - Resistividade de alguns materiais 

 


